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Stahlschutz 
in Perfektion
Alesta® AP QualiSteel



Verzinkter Stahl und 
Pulverbeschichtung

Auf einem immer anspruchsvoller 
werdenden Markt besteht ein 
zunehmender Bedarf an farbiger 
Beschichtung von verzinktem und 
zinkflammgespritztem Stahl. Mit 
Alesta® AP QualiSteel verbessern Sie 
nicht nur die Haltbarkeit und den Schutz 
der meisten Stahlkonstruktionen, 
sondern können auch aus einer Vielzahl 
von Farben auswählen.   

Mit Alesta® AP QualiSteel bietet 
Axalta eine Reihe hocheffizienter 
Pulverbeschichtungen mit hervor
ragenden Entgasungs eigenschaften  
für poröse Stahl substrate. Diese Eigen
schaften ermöglichen eine Beschichtung 
der Stahlkonstruktion schon während 
der Entgasung. Durch die Verwendung 
von Alesta® AP QualiSteel steigern 
Sie im Vergleich zum herkömmlichen 
zweistufigen Prozess die Produktivität 
ohne dabei das Erscheinungsbild der 
Oberfläche zu beeinträchtigen.
Abhängig vom zu beschichtenden 
Substrat und der gewünschten Effizienz 
kann Alesta® AP QualiSteel bereits bei 
150160°C ausgehärtet werden um 
Energie zu sparen. 

Alesta® AP QualiSteel 

Standard Polyester  
Pulverlack

Alesta® AP QualiSteel
ist Teil des Teil des QUALISTEELCOAT 
Lackiersystems. Diese internationale und 
anerkannte Einrichtung setzt sich für die 
Förderung und Aufrechterhaltung von 
Qualitätsstandards bei der Beschichtung 
von Stahl ein. Die Verwendung von Alesta® 
AP QualiSteel bietet Ihnen die professionelle 
Lösung in Bezug auf Anwendung, Effizienz, 
Schutz und Haltbarkeit, die gleichzeitig das 
Erscheinungsbild der Oberfläche veredelt. 

Natürlich können auch höhere 
Temperaturen gefahren werden um 
die Produktivität zu steigern. Darüber 
hinaus bietet Alesta® AP QualiSteel  
eine herausragende Ergiebigkeit, die 
für eine zusätzliche Effizienzsteigerung 
sorgen kann.   
Auch in Sachen Nachhaltigkeit 
ist Alesta® AP QualiSteel eine 
ausgezeichnete Wahl. Das Produkt ist 
zudem kennzeichnungsfrei und bietet 
jeder Stahlkonstruktion dank seiner 
hervorragenden UVStabilität eine 
wesentlich längere Lebensdauer.   

Hauptanwendungsgebiete
• Maschinenbau
• Metallmöbel für den Außenbereich
• Stahlkonstruktionen von Treibhäusern
• Zäune und Toranlagen
• Aussenbeleuchtung
• Spielplätze
• Fitnessgeräte
• und vieles mehr...

Innovative 
architektonische Qualität



RAL 9016
AQ70029901620

RAL 9010
AQ70029901020

RAL 9007
AQ70127900720

RAL 9006
AQ70127900620

RAL 9005
AQ70024900520

RAL 9002
AQ70029900220

RAL 8019
AQ70028801920

RAL 7039
AQ70027703920

RAL 7037
AQ70027703720

RAL 7035
AQ70027703520

RAL 7022
AQ70027702220

RAL 7021
AQ70027702120

RAL 7016
AQ70027701620

RAL 7001
AQ70027700120

RAL 6009
AQ70026600920

RAL 6005
AQ70026600520

RAL 5010
AQ70025501020

RAL 3020
AQ70023302020

RAL 3000
AQ70023300020

RAL 1018
AQ70021101820

 

Highlights

• Hervorragende Entgasungseigenschaften
• Hohes Energieeinsparpotential
• Herausragende Produktivität
• Ausgezeichnete UV - Beständigkeit
• QUALISTEELCOAT-Zulassung
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Guter Verlauf
• Reduzierter Materialverbrauch  
• Viele RAL-Farben ab Lager lieferbar

Weitere RAL-basierte Farbtöne  
auf Anfrage erhältlich.



W W W . P OW D E R . A X ALTAC S . CO M

Pi
ct

ue
re

s 
in

si
de

: B
ar

co
 H

ea
d 

O
ffi

ce
, J

as
pe

r-
Ey

er
s 

&
 P

ar
tn

er
s,

 K
or

tr
ijk

, B
el

gi
um

 /
 C

ou
rt

es
y 

of
 B

ed
de

le
em

 |  
G

ab
 M

ai
so

n,
 Jo

ep
 D

eb
ie

 &
 F

ili
p 

Ta
ck

 D
es

ig
nO

ffi
ce

, T
er

na
t,

 B
el

gi
um

 | 
W

ün
de

r, 
B

el
gi

um
Th

e 
A

xa
lt

a 
lo

go
, A

xa
lt

a™
 , 

A
xa

lt
a 

Co
at

in
g 

Sy
st

em
s™

 a
nd

 a
ll 

pr
od

uc
ts

 d
en

ot
ed

 w
it

h 
™

 o
r ®  a

re
 t

ra
de

m
ar

ks
 o

r r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

ks
 o

f 
 

A
xa

lt
a 

Co
at

in
g 

Sy
st

em
s,

 L
LC

 a
nd

 it
s 

affi
lia

te
s.

 A
xa

lt
a 

tr
ad

em
ar

ks
 m

ay
 n

ot
 b

e 
us

ed
 in

 c
on

ne
ct

io
n 

w
it

h 
an

y 
pr

od
uc

t 
or

 s
er

vi
ce

 t
ha

t 
is

 n
ot

  

an
 A

xa
lt

a 
pr

od
uc

t 
or

 s
er

vi
ce

. A
xa

lt
a 

Co
at

in
g 

Sy
st

em
s 

G
m

bH
 · 

U
fe

rs
tr

aß
e 

9
0

 · 
4

0
5

7 
B

as
el

 · 
Sw

it
ze

rla
nd

 | 
0

2
/2

0
2

5

Weitere Informationen zu Alesta® AP QualiSteel: 
w w w . a x a l t a . d e / q u a l i s t e e l

w w w . a x a l t a . at / q u a l i s t e e l


