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Audurra™ Staubbindetuch Aqua 

TECHNISCHE TÜCHER 
 

Beschreibung: 

Das Audurra Staubbindetuch Aqua ist ideal für VOC-konforme Lacksysteme und 
Wasserbasislacke. Es zeichnet sich durch eine exzellente Staubaufnahme aus und 
hinterlässt eine absolut fusselfreie Oberfläche. 

 

Eigenschaften: 

- Zum Entfernen von Schmutz, Fusseln, Staub 
  und Schleifpartikeln 
- Zum Reinigen verschiedenster Werkstoffe bei 
  der Lackvorbereitung 
- Kein Klebstoffübertrag 
- Silikon- und fusselfrei 
- Wiederverschließbare Beutelverpackung 
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Artikelnummer Artikelbezeichnung Verpackung 

D15375263 Audurra Staubbindetuch Aqua 
Beutel mit 10 Tüchern, 
18 Beutel im Karton, 
Tuchmaß: 32 x 40cm 
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Lagerbeständigkeit (Zeitlimit für eine optimale Nutzung): 

18 Monate ab Produktionsdatum bei Lagerung zwischen 5°C und 45°C.  
Frosteinwirkung unbedingt vermeiden.  

Für eine optimale Performance wird empfohlen, die Tücher 2 Stunden bei 
Temperaturen zwischen 18°C und 25°C für ihren Einsatz zu akklimatisieren. 

Nach Entnahme eines Tuches sollte der Beutel wieder verschlossen werden. 

Produktspezifikation: 

Gewebe:   Polyester / Viskose (non-woven)  
Farbe:   blau 
Tuchmaß:   32 x 40 cm 
Verpackung:  wiederverschließbarer Beutel mit 10 Tüchern Inhalt 
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